FEUILLET DINSTRUCTION

OBJET : REMPLACEMENT DU TRANSFORMATEUR (PIECE N° 18302)

A AVERTISSEMENT

Il est recommandé de porter des lunettes et des gants de sécurité lors de I'exécution de ces directives.

© Arréter le fonctionnement de
I'appareil et le débrancher.

® A raide dun tournevis = - = =
Robertson n° 2, retirer les ]
deux vis (A) retenant le A
compartiment électrique et . 1
les metitre de coté. Ouvrir le _© 3
compartiment électrique en le g 5

tirant vers soi.

© Certains appareils ont une
attache liant les fils ensemble
derriere un passe-fil de gauche.

Couper soigneusement
lattache avec une pince
coupante.

A AVERTISSEMENT
Prendre soin de ne pas
abimer les fils lors de la
coupe de l'attache.

@ Débrancherles deuxconnecteurs
du transformateur de J9 et J8
de la plaque électronique.

CONNEXIONS DU TRANSFORMATEUR

DES APPAREILS CoNsTRUcTO 1.0 ET 60H SEULEMENT

® Avant décembre 2012, les appareils n‘avaient pas de
condensateur branché aux fils du transformateur, mais depuis
décembre 2012, ils sont munis d’un condensateur de 18 pF
connecté aux fils du transformateur. Voir les illustrations
ci-dessous pour reconnaitre la version de l'appareil et pour
brancher correctement le condensateur (si présent).

@ Afin de conserver le méme réglage de vitesses des moteurs,
avant d’installer le nouveau transformateur, s'assurer que les
fils du transformateur ont les mémes connexions que I'ancien
transformateur. Laisser les capuchons sur les fils non utilisés.
Voir les illustrations plus bas.

NOTE : Connexions faites en usine illustrées.

® Une fois installé, le connecteur ayant les fils sans connecteurs
individuels (vers J8) doit se trouver a droite du transformateur.
Voir les illustrations ci-dessous.

NOTE : Certains appareils ont un fil de condensateur connecté au
fil NOIR du transformateur et un autre fil connecté (ou
non) a un fil du faisceau du connecteur du transformateur
qui va sur J9. Si le condensateur est présent, le déconnecter
du transformateur défectueux.
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CONNEXIONS DU TRANSFORMATEUR

pes APPAREILS 1.2 ERV ET 60H + ERV SEULEMENT

@ Afin de conserver le méme réglage de vitesses des moteurs,
avant d’installer le nouveau transformateur, s’assurer que les
fils du transformateur ont les mémes connexions que I'ancien
transformateur. Laisser les capuchons sur les fils non utilisés.
Voir les illustrations plus bas.

NOTE : Connexions faites en usine illustrées.
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face interne du couvercle du
compartiment électrique.

individuels (vers' J8) doit se trouver & droite du transformateur.
Voir Pillustration ci-dessous.
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@ Araidedesattachesincluses,fixer
les2faisceauxdutransformateur

a la face interne du couvercle

du compartiment électrique (tel

qu'il estillustré ci-contre).Aussi,
7237110

s’il est présent, réattacher le
fil du condensateur aux fils
derriére le passse-fil de gauche.

7 86383lllls ©® Finaliser linstallation en inversant les étapes 0, puis 010.
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